Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/07/19

ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa serwerow RACK w celu rozbudowy
infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu w nastepujgcych rodzajach i ilo$ciach:

Serwer RACK — wielkos¢ zamowienia — 3 sztuki.

Wykonawca musi zaoferowac¢ urzgdzenia tego samego producenta oraz tego samego
modelu.

Wykonawca zobowigzuje sie, by dostarczane serwery RACK w ramach przedmiotu
umowy byty:

1) fabrycznie nowe i wolne od wad, oraz posiadajgce oznakowanie (certyfikat) CE,
nie obcigzone prawami na rzecz osob trzecich;

2) dostarczone Zamawiajgcemu w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem w czasie transportu;

3) nieuzywane, nie byly przedmiotem wystaw bgdz prezentaciji, nie byty wczesniej
wykorzystywane przez innego uzytkownika — dotyczy to takze czesci
sktadowych urzgdzen;

4) kompletne, aby do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem nie byt konieczny zakup dodatkowych elementéw
i akcesoriow;

5) pozbawione wszelkiego rodzaju zabezpieczen, ktore po uptywie okresu
gwarancji utrudniatyby dostep do urzgadzen i ich serwisowanie pracownikom
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy ustug serwisowych.

SzczegOlowe wymagania dotyczgce  poszczegolnych — urzadzen  bedacych
przedmiotem zamowienia okreslone zostalty w dalszej czesci niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia oraz we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty
w jezyku polskim, takie jak instrukcja obstugi, gwarancja, oswiadczenie o zgodnosci
z wszystkimi niezbednymi normami (np. CE) oraz wszystkie ptyty z oprogramowaniem,
sterownikami dodawanymi do sprzetu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia muszg by¢ objete gwarancjg na okres
co najmniej 36 miesiecy, na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga, aby czas dostawy wszystkich elementéw wchodzgcych w skfad
przedmiotu zamowienia wynosit nie wiecej niz 25 dni roboczych, od dnia podpisania
umowy. (Dniem roboczym jest dzienn od poniedziatku do pigtku, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 z p6zn. zm.)).
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Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia:

Atrybut

Opis

Typ

Serwer RACK

Obudowa

Wysokos¢ maksymalnie 1U.
Mozliwo$¢ zainstalowania minimum 2 dyskéw 3,5 lub 2,5”.

Ptyta giéwna

—  Mozliwosé zainstalowania minimum jednego procesora wielordzeniowego
architektury x86-64;

— Maksymalna obstugiwana ilo§¢ pamieci RAM minimum 64 GB;

— Na plycie gtéwnej musi znajdowac¢ sie min. 4 slotéw DIMM.

Procesor

Zainstalowany jeden procesor zgodny z architekturg x86-64, posiadajgcy
minimum 4 rdzenie i obstugujacy minimum 8 watkéw , dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem.

Wydajnos¢ obliczeniowa procesora powinna wynosi¢ minimum 9820 pkt. w
rankingu PassMark - CPU MARK - HIGH END CPUs na dzien 13.05.2019 r.
zamieszczonymi na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk
Zamawiajgcego z rankingu PassMark stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Pamie¢ operacyjna

— typu DIMM o pojemno$¢ min. 16 GB (minimum 2 kosci, kazda o wielkosci
minimum 8GB));
— obstuga ECC.

Dyski twarde

Zainstalowany jeden dysk twardy typu SATA:

— Pojemno$¢ min. 2TB;

—  Predkosé obrotowa minimum 7200 rpm/min;

— Dysk dedykowany do pracy ciggtej do pracy w serwerze.

Interfejsy z tytu obudowy
wbudowane w ptyte gtdwng

Dedykowany port KVM w standardzie IPMI 2.0.

Min. 2 interfejsy 1GbE wbudowane w ptyte gtéwng z obstuga:
— DPDK (Data Plane Development Kit, dpdk.org),

— |EEE 802.1q (VLAN),

— Jumbo Frames.

Minimum jeden port COM;

Minimum jeden port VGA,;

Minimum 4 poty USB z czego minimum dwa USB 3.0.

Zasilanie

Serwer wyposazony w co hajmniej jeden zasilacz o mocy co najmniej 200W
kazdy.

Niezawodnos¢ / jakosé
wytwarzania

Sprzet musi byé produkowany zgodnie z norma I1ISO 9001 lub rbwnowazng.
Serwer musi posiadac deklaracje zgodnoéci CE.

Oferowany model serwera musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z systemem
RedHat Enterprise Linux w wersji co najmniej 7.3 oraz Vmware ESXi co
najmniej 6.5.

Zarzadzanie

Oferowany serwer musi posiada¢ funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢

Internet (KVM), w szczegdlnosci:

— zdalnego wigczenia, wytaczenia oraz restartu serwera poprzez sie¢
Internet;

— zdalnego podtgczenia obrazu ISO ptyty CD celem instalacji systemu
operacyjnego poprzez sie€ Internet;

— zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sie¢ Internet;

— Dostep do zdalnego zarzadzania za pomoc protokotu HTTPS;

— Powiadamianie o alarmach za pomocg e-maili;

— Obstuga SNMP Traps;

— Autoryzacja dostepu do (opisanego powyzej) wbudowanego modutu
zdalnego zarzgdzania musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory.

Wymagania dodatkowe

Wbudowany w ptyte gtéwna karta lub jako dodatkowa karta zainstalowana
wewnatrz obudowy serwera posiadajgcy min. 2 interfejsy 10GbE SFP+ z
obstuga:

— DPDK (Data Plane Development Kit, dpdk.org);
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—  SR-IOV;
— |EEE 802.1q (VLAN);
— Jumbo Frames.

Kazdy zaoferowany serwer musi by¢ zaopatrzony w dodatkowe wktadki
optyczne w ilosci 2 sztuk w petni kompatybilne z dostarczong kartg sieciowg
10GbE SFP+ oraz zgodne ze standardem SFP+ 10 GbE; fgcze LC; 850 nm
DDM MM 300m.

Kazdy zaoferowany serwer musi by¢ zaopatrzony w dodatkowe kable
Swiattowodowe MM OM2 w ilosci 2 sztuk, o dtugosci minimum 5 metréw kazdy,
przy czym kazdy kabel musi by¢ zakohczony tgczem LC-LC.

Kazdy zaoferowany serwer musi by¢ zaopatrzony w 1 kabel zasilajgcy o
dtugosci minimum 2,5 metra zakoriczone wtyczkg C14 (do poditgczania do
PDU).

Kazdy zaoferowany serwer musi by¢ zaopatrzony w elementy mocujgce do
standardowej szafy ,RACK 19”.
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