Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/23/22

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa 1 sztuki/uktadu skanujgcego fotometru stonecznego i
lunarnego, zwanego dalej ,urzgdzeniem” lub ,zestawem pomiarowym”. Na przedmiot zamowienia
sktadajg sie:
1) dostawa 1 sztuki gtowicy pomiarowej
2) dostawa 1 sztuki dwuosiowego robota, ukfadu sledzenia pozycji Stonca
3) dostawa 1 kompletu elektroniki sterujgcej gtowicg pomiarowg, robotem oraz
zapewniajgcej transfer danych do komputera PC lub przez sie¢ GSM
4) dostawa 1 sztuki skrzyni wielokrotnego uzytku umozliwiajgcej bezpieczny transport
lotniczy gtowicy pomiarowej, dwuosiowego robota (uktadu Sledzenia pozycji Stonca) i
elektroniki sterujgcej

Zaméwienie realizowane bedzie w ramach projektu NCN, OPUS-21, ,Reprezentatywnosé
przestrzenna  profili  aerozolowych, holistyczne podejscie  wieloprzyrzgdowe”, nr
2021/41/B/ST10/03660

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia.

Urzadzenia wchodzgce w zakres dostawy muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeh oséb trzecich, wyprodukowane nie
wczesniej niz w 2022 roku.

Wykonawca dostarczy 1 sztuke/uktad fotometru stonecznego - Iunarnego wraz z
oprogramowaniem do obstugi urzgdzenia wskazanego w pkt 1 do siedziby Zamawiajgcego pod
adres ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa.

Oprogramowanie musi by¢ dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalnosci.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nieograniczong terytorialnie i bezterminowg licencje na
zainstalowane oprogramowanie (zapewniajgce okres uzytkowania oprogramowania nie krotszy
niz 20 lat), w polskiej i/lub angielskiej wersji jezykowej oraz przekaze dokumenty potwierdzajgce
jej udzielenie.

Koszty transportu urzgdzenia do miejsca dostawy wskazanego powyzej pozostang po stronie
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace uktadu skanujgcego fotometru stonecznego - lunarnego:

1) Pomiar bezposredniego promieniowania stonecznego, promieniowania odbitego od
powierzchni Ksiezyca i promieniowania rozproszonego w atmosferze na nastepujgcych
nominalnych dtugosciach fali: 340 nm, 380 nm, 440 nm, 500 nm, 675 nm, 870 nm, 937
nm, 1020 nm i 1640 nm

2) Potéwkowy kat pola widzenia nie wiekszy niz 0.63°

3) Mozliwos¢ automatycznego podgzania za Storicem z rozdzielczo$cig/krokiem 0.01°

4) Mozliwo$¢ wykonywania skanoéw przy ustalonym kgcie zenitalnym w zakresie katéw
azymutalnych od 0° do 360°
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5) Mozliwos¢ wykonywania skandéw przy ustalonym kacie zenitalnym w zakresie katow
zenitalnych od 0° do 180°

6) Fotometr wyposazony w detektor opadu i automatyczny system zapobiegajgcy pomiarom
w trakcie opadéw

7) Fotometr wyposazony w uktad GNSS (GPS)

8) Fotometr wyposazony w uktad do pomiaru parametréw meteorologicznych: cidnienie
atmosferyczne, wilgotno$¢ wzgledna i temperatura

9) Fotometr wyposazony w nastepujgce porty komunikacyjne:
- USB,
- RS-232,
- GPRS/W-CDMA, przy czym modut GPRS/W-CDMA musi umozliwia¢ transmisje z
wykorzystaniem protokotu https lub sftp

10) Fotometr musi by¢ zasilany napieciem 230V, musi zawiera¢ wbudowane baterie
umozliwiajgce prace w przypadku braku zasilania, dodatkowo musi posiada¢ wbudowany
panel stoneczny o mocy nie mniejszej niz 5W

11) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wstepnej kalibracji ze standardami sieci
AERONET/PHOTONS, wystawiony np. przez Laboratoire d'Optique Atmosphérique -
Université de Lille LOA Uniwersytet Lille, Francja lub przez producenta urzgadzenia lub
przez inng certyfikowang jednostke wykonujgca dziatania z zakresu oceny zgodnoéci —
kalibracja jest wymagana przez oprogramowanie GRASP planowane do uzycia przez
Zamawiajgcego w realizowanym projekcie. Certyfikat wstepnej kalibracji urzadzenia
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz dostawg przedmiotu
zamowienia.

3. Gwarancja.

Wykonawca udzieli na zestaw pomiarowy co najmniej 12 miesiecznej gwarancji liczonej od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.

Warunki gwarancji:

- Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji ponosi Wykonawca (koszty dojazdu,
transportu, robocizna i cze$ci zamienne);

- Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania;

- Faktyczng date naprawy gwarancyjnej Wykonawca poswiadcza w karcie gwarancyjnej;

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzen zestawu wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego z
zaleceniami producenta;

- Wykonawca zapewni realizacje Swiadczeh gwarancyjnych przez autoryzowany przez
producenta serwis gwarancyjny;

- Przywrdcenie petnej sprawnosci technicznej zestawu musi nastgpi¢ najpozniej w ciggu 60 dni
od momentu udokumentowanego zgtoszenia wady (pocztg e-mail).

- W okresie gwarancji petna nieodptatna obstuga serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta,
z nieodptatnym wykorzystaniem czes$ci zamiennych Wykonawcy.

- Wykonawca udziela rekojmi na zestaw pomiarowy na okres réwny okresowi udzielonej
gwaranciji dla zestawu pomiarowego

Wraz z przedmiotem zamdwienia Wykonawca musi dostarczy¢ petng dokumentacje techniczng,
instrukcje obstugi oraz karty gwarancyjne elementéw przedmiotu zamowienia. Dokumentacja
techniczna oraz instrukcje obstugi muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim i/lub angielskim.
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