Zatgcznik nr 1 do Zapytania oferfowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa todzi roboczej z silnikiem i przyczepg do realizacji
prac w ramach projektu ARGO - Polska oraz o tematyce oceanograficznej realizowanych
w rejonie fiordu Hornsund oraz na Spitsbergenie tam tez przedmiot zamowienia bedzie
uzytkowany przez Zamawiajgcego.

Zakres i ogolne wymagania

Sprzet wchodzgcy w zakres dostawy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany,
wyprodukowany nie pozniej niz w 2023 roku. Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu i zosta¢ dostarczony na
parking znajdujacy sie przed siedzibg Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul.
Ksiecia Janusz 64, Warszawa.

Szczego6towe wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia

1. Wymagania dotyczace parametrow techniczno-konstrukcyjnych i systemu
napedowego:

1) Kategoria projektowa todzi: C (lub rownowazna) lub wyzsza;
2) Kadtub todzi musi by¢ wykonany z aluminium;
3) Catkowita dtugo$¢ todzi musi zawieraé sie w przedziale od 5,0 do 6,0 m;

4) Catkowita szerokosc todzi: od 2 do 2,5 metra;

5) todz musi by¢ wyposazona w podtgczony uciggowy silnik zaburtowy firmy
Yamaha, zoptymalizowanym do pracy przy niskich predkosciach, o mocy nie
mniejszej niz 60 HP, elektronicznym rozruchem, regulacjg kata nachylenia i trymu,
alternatorem;

6) Lodz i silnik muszg posiadac¢ oznaczenie wyrobu znakiem CE;

7) Ciezar fodzi wraz z silnikami nie moze przekracza¢ 750 kg;

8) Wypornosc¢ / tadownos¢ todzi nie moze by¢é mniejsza niz 500 kg;

9) Ldodz musi by¢ zarejestrowana na nie mniej niz 5 cztonkéw zatogi;

10) £6dz musi by¢ wyposazona w odptyw wody z poktadu;

11) £6dz musi mie¢ przymocowane knagi cumownicze co najmniej 2 na kazde;j
burcie;

12) £.6dz musi posiadac relingi burtowe, rufowe i na dachu kabiny;

13) £6dz musi posiadac burty fodzi z odbojnicg gumowa;

14) £ 6dZz musi mie¢ otwartg kabine dziobowag z szybami/oknami wykonanymi z
materiatu bezpiecznego dla zatogi, z pulpitem sternika, regulowanym fotelem
sternika, siedziskiem dla co najmniej 2 pasazerow;

15) £6dz musi posiadac bakisty — co najmniej 2 zamykane bakisty w czesci kabinowe;j
oraz co najmniej jedna zamykana w czesci rufowej;

16) £ 6dz musi posiadac¢ stacjonarny wentylowany zbiornik paliwa z wlewem o
pojemnosci nie mniejszej niz 60 |, lub wentylowane miejsce w bakiscie rufowej na

zbiornik/zbiorniki (o sumarycznej objetosci nie mniej niz 60 I);
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17) £6dz musi mie¢ pulpit sternika wyposazony w: kierownice, przekfadnie
kierowniczg, sterociag, elektryczny panel sterowniczy, sterowanie pompy
zezowej;

18) L.6dz musi by¢ wyposazona w biate swiatto masztowe, swiatta burtowe zielone i
czerwone oraz wszelkie wymagane przepisami swiatta nawigacyjne;

19) L.6dz musi by¢ wyposazona w o$wietlenie kabiny oraz pokfadu;

20) £L6dz musi by¢ wyposazona w automatyczng pompe zezowa;

21)Lo6dz musi by¢ wyposazona w instalacje elektryczng z akumulatorem o
dedykowanym napieciu i pojemnosci, w petni podtgczonym osprzetem
elektrycznym, gtéwnym wytgcznikiem pradu;

22) Wszystkie elementy konstrukcyjne todzi muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy
oraz muszg by¢ wykonane z elementéw trwatych, odpornych na wilgoc¢ i korozje;

23) Wszystkie poktady robocze oraz ciggi komunikacyjne muszg by¢ wykonane w
technologii antyposlizgowej;

24) £6dz musi by¢ dostarczona wraz z przyczepg przystosowang do jej transportu
pozwalajgca na jej slipowanie, dopuszczong do ruchu drogowego na terenie UE;

25) Wraz z przyczepg nalezy dostarczy¢é dokumenty potrzebne do jej rejestracii;
2. Wymagania dotyczace wyposazenia nawigacyjnego oraz srodkéw
bezpieczenstwa:

1) tédz musi byé wyposazona co najmniej w nastepujgce oprzyrzgdowanie
nawigacyjne i ratownicze:

¢ nadawczo-odbiorczy system AIS z GPS
e stacjonarne radio UKF z DSC i GPS
e Radioboja EPIRB

e inne wyposazenie wymagane do rejestracji todzi

3. Pozostate wymagania:

1) tédz musi by¢ dostarczona wraz z wszelkim (réwniez nie wymienionym w
niniejszym Opisie przedmiotu zamdwienia) wyposazeniem niezbednym do jej
zarejestrowania;

2) Wraz z todzig nalezy dostarczy¢ petng dokumentacje techniczng oraz inne
dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumenty powinny byé w
jezyku polskim.

3) Zamawiajgcy wymaga, by okres gwarancji na elementy konstrukcyjne todzi oraz na
wszystkie pozostate elementy przedmiotu zamowienia wynosit nie mniej niz 24
miesiece na warunkach nie gorszych niz gwarancja udzielona przez producenta
poszczegolnych elementéw, podzespotow niniejszego przedmiotu zamowienia.
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