Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/19/18

ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow stacjonarnych i monitorow dla
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu w nastepujgcych rodzajach i ilosciach:

a) Komputer stacjonarny PC — wielko$¢ zamdwienia — 5 sztuk;

b) Monitor — wielko$¢ zamdwienia — 7 sztuk;

Wykonawca zobowigzuje sie, by dostarczane komputery stacjonarne oraz monitory

w ramach przedmiotu umowy byty:

1) fabrycznie nowe i wolne od wad, oraz posiadajgce oznakowanie (certyfikat) CE, nie
obcigzone prawami na rzecz oséb trzecich;

2) nieuzywane, nie bylty przedmiotem wystaw bgdz prezentacji, nie byly wczesniej
wykorzystywane przez innego uzytkownika — dotyczy to takze czesci sktadowych
urzadzen;

3) kompletne, aby do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie
byt konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriow;

4) pozbawione wszelkiego rodzaju zabezpieczen, ktore po uptywie okresu gwaranciji
utrudniatyby dostep do urzadzen i ich serwisowanie pracownikom Zamawiajgcego
lub innemu wykonawcy ustug serwisowych;

5) oprogramowanie systemowe musi by¢ fabrycznie nowe, zainstalowane przez
producenta bgdz dystrybutora sprzetu; oprogramowanie powinno by¢ dostarczone
wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalnosci.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce poszczegoélnych urzgdzen bedgcych przedmiotem
zamowienia okreslone zostaty w dalszej czesci niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia oraz we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty
w jezyku polskim, takie jak instrukcja obstugi, gwarancja, oswiadczenie o zgodnosSci
z wszystkimi niezbednymi normami (np. CE) oraz dokumenty potwierdzajgce udzielenie
licencji niewytgcznej, nieograniczonej w czasie na oprogramowanie zainstalowane na
sprzecie i certyfikaty oraz wszystkie ptyty z oprogramowaniem, sterownikami
dodawanymi do sprzetu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia muszg by¢ objete gwarancjg na okres
co najmniej 36 miesiecy, na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga, aby czas dostawy wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamoéwienia wynosit nie wiecej niz 30 dni, od dnia podpisania umowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:
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Komputer stacjonarny PC:

Lp.

Atrybut

Opis techniczny

1.

Typ/Zastosowanie

Komputer stacjonarny. Wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji obliczeniowych.

Obudowa

Midi Tower wyposazona w mozliwos¢ montazu min:
- 2 dyskow 3,5" wewnatrz obudowy.

Posiada min. 2x USB minimum 3.0 na przodzie
obudowy.

Posiada min. 1 wewnetrzny wentylator.

Pozwala na montaz ptyt gtbwnych w formacie ITX,
MATX, ATX.

Ptyta giéwna

Ptyta gtbwna dostosowana do oferowanego procesora

i innych podzespotow, wspierajgca technologie
wielowgtkowosci oraz wielordzeniowosci, wyposazona w:
- zintegrowang karte dzwiekowg zgodng z HD,

- zintegrowang karte sieciowg 10/100/1000 Mbit/s, RJ-
45,

- minimum 1 szt. PCle Express x16 i minimum 2 szt. PCI
Express x1,

- kontroler SATA w wersji minimum 3.0 dla minimum 4
urzgdzen,

- minimum 2 ztgcza DIMM z obstugg minimum 32 GB
DDR4 pamieci RAM,

- minimum 4 szt. portow USB z tylu obudowy w tym
minimum 2 szt. USB 3.1,

- minimum 2 szt. portéw USB 3.1 z przodu obudowy
(mozliwos¢ wyprowadzenia na przéd obudowy),

- wbudowane minimum wyjscie VGA oraz HDMI,

- wyj$cie stuchawkowe oraz wejscie mikrofonowe
(zaréwno z tytu jak i mozliwos$¢ wyprowadzenia na przod
obudowy),

Wymagana ilo$¢ portow nie moze by¢ uzyskana poprzez
stosowanie dodatkowych przejscidwek lub konwerterow

Procesor

Wydajnosc¢ obliczeniowa procesora powinna wynosi¢
minimum 15900 pkt. w rankingu PassMark - High End
CPUs zgodnie z wynikami rankingu na dzien 30.10.2018 r.
zamieszczonymi na stronie
http://www.cpubenchmark.net. Wydruk Zamawiajgcego z
rankingu PassMark stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Minimum 6 rdzeni.

Pamieé
operacyjna

Min. 8GB DDR4 (w jednej kosci)

Podsystem
graficzny

Minimalna rozdzielczos$¢ ekranu 1920x1080 pikseli.
Mozliwos¢é podtgczenia minimum dwoch monitoréw
jednoczesnie w trybie rozszerzonego pulpitu
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Komputer stacjonarny PC:

Lp.

Atrybut

Opis techniczny

7.

Dyski HDD

1 szt. minimum 4000 GB, SATA minimum 6.0Gb/s. 7200
rpm

Dyski SSD

- minimum 250GB,

- Predkos¢ zapisu min 500 MB/s,

- Predkos¢ odczytu min. 500 MB/s,
- MTBF minimum 1,5min godzin.

Zasilacz

Zasilacz o mocy min. 400W.
Certyfikat sprawnosci 80+ Gold lub wyzszy.
Wentylator min. 12cm.

10.

Peryferie

Klawiatura USB z kablem o dtugosci min. 180 cm.
Petna klawiatura z wydzielong klawiaturg numeryczna.
Mysz optyczna USB o dtugosci min. 10 cm z kablem o
dtugosci min. 180 cm z dwoma przyciskami oraz
scrollem.

Kabel zasilajgcy o dtugosci min. 150cm zakonczony
wtykiem ,europejskim”.

Whbudowany naped optyczny umozliwiajgcy odczyt i
zapis ptyt CD oraz DVD.

11.

System
operacyjny

Zainstalowany i aktywowany (wpisany nr licencyjny)
system operacyjny z serii Microsoft Windows 10 Pro PL
w wersji 64-bitowej lub rownowazny.

System musi by¢ zainstalowany na dysku SSD.
Parametry rwnowaznosci:

- Petna integracja z domeng Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego) opartg na
serwerach Windows Server.

- Zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO)
Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego), WMI, PowerShell.

- Zainstalowany system operacyjny nie wymaga
aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu.

- Oferowany system musi wspiera¢ co najmniej 128 GB
RAM.

Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie moga by¢
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacji lub wirtualizaciji.
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Monitor:

Lp. Atrybut Opis techniczny

1. | Typ Monitor

2. | Panel TN z podswietleniem LED

3. | Przekatna ekranu Min. 23,8”

4. | Rozdzielczos¢ Min. 1920 x 1080 pixeli

5. | Format ekranu 16:9

6. |Zlacza Minimalnie D-SUB, DVI oraz HDMI

7. | Matryca Matowa

8. | Wielkosé plamki Max. 0.280 mm

9. Czas reakcji Max. 5ms

matrycy
10. | Jasnos¢ Minimalnie 250cd/m?
11. Regulacla_ kata Co najmniej w zakresie -5°/+20°
pochylenia
12. | Mocowanie VESA 100 x 100
Kabel zasilajgcy (wtyk ,europejski’) o dtugosci minimum
13. | Peryferie 1.8m.
' Kabel sygnatowy D-SUB lub DVI
Kabel sygnatowy HDMI
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