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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa macierzy dyskowej, serwera RACK wraz

z instalacjg, konfiguracjg oraz przeprowadzeniem testow.
Szczegbétowe wymagania dotyczgce przedmiotu postepowania okreslone zostaty w
dalszej czesci niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia oraz we wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.
Sprzet wchodzacy w zakres dostawy musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany. Sprzet
wchodzgcy w zakres dostawy musi zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu w opakowaniu
zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Zamawiajgcy wymaga, by przedmiot zamowienia objety byt co najmniej
48-miesiecznym okresem gwarancji liczonym od dnia podpisania protokotu odbioru bez
zastrzezen, na zasadach i zgodnie z wymogami okreslonymi we wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiajgcy wymaga instalacji oraz konfiguracji oferowanych urzgdzen przez
wykwalifikowany personel w siedzibie Zamawiajgcego w Krakowie. Do wykonania prac
instalacyjno-konfiguracyjnych urzgdzen Wykonawca zapewni co najmniej jedng osobe,
posiadajgcg odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac instalacyjno-konfiguracyjnych
macierzy stanowigcych przedmiot dostawy, potwierdzone dokumentem wystawionym
przez producenta urzgdzenia lub autoryzowang przez producenta urzgdzenia jednostke
szkoleniowa.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ ze sobg potgczone w sposob redundantny.

Wykonawca zainstaluje oferowane urzgdzenia w szafie RACK wskazanej przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania poprzez dotgczenie odrebnego urzadzenia

z systemem wirtualizacyjnym.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia testéw sprawdzajgcych

prawidtowos¢ dziatania zainstalowanych urzgdzen. Forma testéw sprawdzajgcych:

- Wykonawca ma wykonac¢ zrzut ekranu pokazujgcy ilo$¢ dostepnej przestrzeni
dyskowej macierzy (ktory zostanie dotgczony do protokotu odbioru);

-  Wykonawca podczas pracy macierzy dyskowej ma wyjgé z niej dwa dyski
jednoczesnie wykazujgc, iz dostep do danych nie zostat utracony;

- Wykonawca podczas pracy macierzy ma odpigé jedng $ciezke redundanciji
pomiedzy serwerem a macierzg dyskowg wykazujgc iz dostep do danych nie zostat
utracony;

- Zamawiajgcy wymaga zainstalowania na czas testow, na serwerze RACK systemu
ESXi 6.7 (Free Edition) oraz wykazania iz na w/w systemie oferowana macierz
dyskowa posiada co najmniej 100TB netto przestrzeni dyskowej.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty

w jezyku polskim, takie jak instrukcja obstugi, gwarancja, oswiadczenie o zgodnosci

z wszystkimi niezbednymi normami (np. CE) oraz dokumenty potwierdzajgce udzielenie

licencji niewytgcznej (jezeli dotyczy), nieograniczonej w czasie na oprogramowanie

zainstalowane na dostarczanym sprzecie 1 certyfikaty oraz wszystkie ptyty

z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzetu (jezeli dotyczy).

Biuro projektu:
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Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/13/18

Macierz dyskowa

Szczego6lowe wymagania dotyczgce macierzy dyskowej

Atrybut Opis
1.Typ Macierz dyskowa
System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w
szafie rack 19". Wysokos$¢ oferowanego rozwigzania nie moze przekroczy¢ 4U
2. Obudowa (gtebokos¢ nie wiecej niz 75cm).

Na obudowie muszg znajdowac sie widoczne elementy sygnalizacyjne do
informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy

3. Pojemnoéc¢

System musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej minimum:
20 dyskéw 8TB NL-SAS, o predkosci 7.2krpm,

lub inny zapewniajgcy 100TB netto przestrzeni do wykorzystania przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem iz wielko$¢ pojedynczego dysku musi
wynosi¢ minimum 8TB).

System musi ponadto wspiera¢ dyski:

- SATA/NL-SAS: min. 8TB do 12TB

- SSD: min. 800GB do 3.2TB

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy do minimum 175 dyskéw.

4. Kontroler

Dwa kontrolery wyposazone w co najmniej 8GB cache kazdy.

Dwa kontrolery pracujgce w trybie active-active.

Pamie¢ cache moze zostac¢ rozbudowana przez Zamawiajgcego poprzez
instalacje dodatkowych dyskow SSD

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w
pamieci muszg by¢ zabezpieczone za pomocg podtrzymania bateryjnego przez
72 godziny lub jako zrzut na pamiec flash.

Awaryjno$¢ minimum 2 dyskéw jednoczenie bez utraty danych.

Podczas awarii jednego kontrolera wszelkie ustugi przez niego swiadczone
muszg byc¢ przejete przez drugi sprawny kontroler bezprzerwowo.

Mozliwos¢ wymiany kontrolera w trybie hot-swap bez koniecznosci wytgczania
catej macierzy.

5. Zasilanie

Catos¢ rozwigzania macierzy dyskowej musi by¢ zasilana dwutorowo
(odpornos¢ na zanik napiecia na jednym zrddle zasilania bez utraty dostepu do
danych)

6. Interfejsy

Oferowana macierz musi mie¢ minimum:

4 porty 10Gb iSCSI optyczne (z wktadkami SFP+)

4 porty 1GbE (do zarzadzania),

4 porty SAS 12 Gb/s (do podtgczenia potek dyskowych)

System musi pozwala¢ na rozbudowe o dodatkowe 8 portéw 10Gb iSCSI. Jesli
dostarczany model macierzy nie ma mozliwosci rozbudowy o dodatkowe porty
10Gb iSCSI zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie wraz z macierzg dwdéch
przetgcznikéw w standardzie 10Gb iSCSI, z minimalng obsadg 8 portéw 10Gb
iISCSI na kazdym (porty nie muszg posiada¢ wktadek w momencie dostawy).

7. RAID

Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Macierz musi posiadac rozwigzanie do szybkiego odtwarzania grup RAID po
awarii.

8. Obstugiwane
protokoty

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie danych po FC minimum 16Gb lub
iISCSI minimum 10Gb.
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Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/13/18

Szczegotowe wymagania dotyczgce macierzy dyskowej

Atrybut Opis

Oprogramowanie do zarzgdzania musi by¢ zintegrowane z systemem
operacyjnym z dostepem poprzez WWW, SSH, oraz CLI poprzez dedykowany
port.

9. System
operacyjny

Macierz musi posiada¢ wsparcie wielosciezkowosci dla systemoéw:
Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, VMware® ESX®

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnosé¢ wykonywania snapshotéw w ilosci
minimum 500.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ klonowania danych

Macierz musi posiadac¢ funkcjonalnosé replikacji danych po FC w trybie
synchronicznym i asynchronicznym, system musi pozwala¢ na wykonanie do
32 jednoczesnych replikacji

Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiane rozmiaru wolumendw logicznych
bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostepu do danych
znajdujgcych sie na danym wolumenie

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnosé¢ partycjonowania macierzy na
odseparowane od siebie logicznie systemy na ktérych rezydujg osobne dyski
logiczne dla heterogenicznych systemow. Licencja na macierzy musi pozwalac
na wykonanie do 128 partyciji.

Macierz musi pozwala¢ na dynamiczng migracje pomiedzy poziomami RAID
10. Funkcje Macierz musi pozwala¢ na wykorzystanie dyskéw SSD w celu akcelerac;ji
odczytéw.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do monitoringu stanu dyskow, ktore
pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrozonych awarig dyskéw

Wraz z system musi zosta¢ dostarczone narzedzie do monitoringu macierzy w
kontekscie:

- wydajnosci i opoznien na wolumenach

- wydajnosci I/Ops, MB/s

- trafno$ci w cache

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do aplikacji pozwalajgce na integracje
z

- Vmware vCenter — provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

- VMware VASA

- VMware VAAI

- VMware Site Recovery Manager — wsparcie dla replikacji macierz z Vmware
- Microsoft ODX

Aktualizacja firmware dyskow oraz systemu operacyjnego bezprzerwowo z
dostepem do danych.
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Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/13/18

Szczegotowe wymagania dotyczgce macierzy dyskowej

Atrybut Opis

Dodatkowo macierz musi wspiera¢ mozliwos¢ szyfrowania danych, realizacja
procesu szyfrowania i zarzgdzania kluczem moze sie odbywac przez kontrolery
macierzy lub dostarczone zewnetrzne urzgdzenie i oprogramowanie do
zarzadzania kluczami.

Producent oferowanej macierzy musi posiada¢ dedykowang, ogolnie dostepng
strone internetowg, na ktérej mozna zweryfikowaé¢ co najmniej czas i poziom
oferowanego serwisu dla oferowanego urzadzenia.

Macierz musi umozliwiaé uruchomienie dedykowanej funkcji automatycznego
powiadamiania serwisu o usterce przez samo urzgdzenie, dedykowanym
szyfrowanym kanatem komunikacyjnym.

11. Inne wymagania
Jezeli do opisywanych parametrow wymagana jest licencja to musi ona zostaé
dostarczona razem z urzgdzeniem na maksymalna obstugiwang pojemnos¢
macierzy.

Oferowana macierz musi by¢ fabrycznie nowa, pochodzi¢ z legalnego kanatu
sprzedazy producenta na terenie Polski. Nie dopuszcza sie uzycia macierzy
odnawianych, demonstracyjnych, powystawowych.

Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o dtugosci
minimum 3m zakonczone wtykiem “europejskim”
Dwie wktadki SFP+ 10Gb/s DDM LC duplex MM 300m (w petni kompatybilne z

12. Peryferie oferowang macierzg dyskowa, stuzgce do podtgczenia do oferowanego
serwera)
13.Certyfikaty i Macierz musi by¢ wyprodukowana zgodnie z normg ISO 9001 lub réwnowazna.
standardy Macierz musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.
Serwer RACK
Szczegoétowe wymagania dotyczace serwera RACK
Atrybut Opis
1. Typ Serwer typu RACK

- ptyta gtbwna przystosowana do instalacji minimum dwdéch procesorow.

- ptyta gtéwna musi posiada¢ minimum 16 slotow DIMM

- ptyta gtbwna musi umozliwiaé¢ bezposrednig instalacje modutu TPM 2.0 (bez
dodatkowych kart rozszerzen)

Zainstalowany jeden procesor architektury x86 , 64 bitowy , posiadajgcy
minimum 6 rdzeni, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
umozliwiajgcy osiagniecie w konfiguracji wyniku minimum 5500 pkt. w rankingu
3. Procesory PassMark - CPU Mark High End CPUs zgodnie z wynikami rankingu wedtug
stanu na dzien 13.12.2018 r. ze strony http://www.cpubenchmark.net. Wydruk
Zamawiajgcego z rankingu PassMark - CPU Mark High End CPUs stanowi
zatgcznik nr 10 do SIWZ.

2. Ptyta gtbwna
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Szczegotowe wymagania dotyczace serwera RACK

Atrybut

Opis

4.Pamiec operacyjna

- zainstalowane min. 32 GB, pojemnos¢ pojedynczej kosci minimum 16GB

- obstuga korekciji btedéw ECC

- maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci minimum do 384 GB dla konfiguraciji
dwuprocesorowej

5. Dyski twarde

- zainstalowane minimum 2 dyski SSD ; min. 120GB kazdy

- dedykowany na ptycie gtéwnej, sprzetowy kontroler RAID wtasnym
procesorem z obstugg RAID 0,1,5,10 wyprodukowany przez producenta
serwera (lub inny w petni kompatybilny z oferowanym serwerem z mozliwoscig
administrowania bezposrednio poprzez modut zdalnego zarzadzania serwera,
nie poprzez wirtualng konsole)

- funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID.

Wbudowana karta sieciowa min. 2 porty 1Gb Ethernet:
- zgodnos¢ z IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP);

6. Lgcznosé - zgodnosé z IEEE 802.1Q VLAN;
Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa z minimum dwoma portami 10GbE
SFP+ (do podigczenia do oferowanej macierzy).

7. Zasilanie Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, minimum 550W kazdy

8. Zarzgdzanie

Serwer musi posiadac funkcje zdalnego zarzgdzania poprzez sie¢ zgodny z
normg IPMI 2.0, w szczegdlnosci:

- zdalnego wtgczenia, wytgczenia oraz restartu serwera poprzez siec Internet,
- zdalnego podtgczenia obrazu ISO ptyty CD celem instalacji systemu
operacyjnego poprzez siec Internet,

- zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sieé Internet celem
instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego.

Autoryzacja dostepu musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory.

9. Obudowa i
instalacja

- wysokos$¢ maksymalnie 1U (gtebokos$¢ nie wiecej niz 75¢cm)

- mozliwos¢ instalacji minimum 8 szt. dyskéw twardych 2,5” lub 4 szt. dyskéw
twardych 3,5”

- regulowane szyny montazowe z ramieniem na kable

- wyswietlacz LCD na przodzie obudowy informujgcy m.in. o btedach
sprzetowych, adresie IP interfejsu zarzgdzania zdalnego

- zaslepka z przodu obudowy (bezel) z kluczem zabezpieczajgcym przed
dostepem do dyskéw twardych

10. Wbudowane
porty

- min. 1x USB (z bezposrednim podtgczeniem do karty zarzgdzajgcej) i 1x USB
2.0 na przednim panelu obudowy obstugujgce bootowanie z napedow:
CD/DVD, klucza USB.

- min. 2x USB 3.0 z tytu obudowy

- minimum 1 port VGA z czego jeden na przodzie obudowy. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie adaptera; jezeli jest wymagany musi zosta¢ dostarczony w
ramach przedmiotu zamowienia.
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Przetarg nieograniczony — nr ref. ZP/13/18

Szczegotowe wymagania dotyczace serwera RACK

Atrybut

Opis

11. Kompatybilnosé

- Serwer musi by¢ kompatybilny z VMware ESXi w wersji minimum 6.7 zgodnie
z informacjami ze strony producenta w/w systemu
(https://lwww.vmware.com/resources/compatibility/search.php).

- Serwer musi by¢ kompatybilny z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji
minimum 7.4, oraz posiadac¢ certyfikat zgodnosci zgodnie z informacjami ze
strony producenta w/w systemu)
(https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server?ecosystem=R
ed%20Hat%20Enterprise%20Linux)

- Serwer musi by¢ kompatybliny z systemem minimum Windows Server 2016
x64 oraz znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog iposiadajgc status
,Certified for Windows” dla systemu minimum Windows Server 2016 x64,
zgodnie z informacjami ze strony producenta w/w systemu
(https://www.windowsservercatalog.com/).

12. Peryferie

Do kazdego zasilacza muszg by¢ dostarczone kable zasilajgce o dtugosci
minimum 3m zakonczone wtykiem "europejskim”

Dwie wktadki SFP+ 10Gb/s DDM LC duplex MM 300m (w petni kompatybilne z
oferowanym serwerem stuzgce do podtgczenia do oferowanej macierzy
dyskowej)

Dwa kable swiattowodowe LC-LC MM OM3 2m (stuzgce do podtgczenia do
oferowanej macierzy dyskowej)

13. Wymagania
dodatkowe

Zaoferowany serwer musi by¢ fabrycznie nowy i musi pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu sprzedazy.

Dostarczony sprzet musi mie¢ zainstalowane najnowsze (w dniu dostawy
sprzetu) zalecane przez producenta oprogramowanie oraz firmware sprzetu.
Jezeli ktéras z opisanych funkcjonalnosci wymaga dodatkowej licencji to musi
ona zostac dostarczona na czas nieoznaczony.

14. Instalacja

Wykonawca zainstaluje oferowane urzgdzenia w szafie RACK wskazanej przez
Zamawiajgcego.

W ramach przeprowadzanych testéw Zamawiajgcy wymaga zainstalowania na
serwerze RACK systemu ESXi oraz wykazania iz na w/w systemie oferowana
macierz dyskowa posiada co najmniej 100TB netto przestrzeni dyskowej.

15. Certyfikaty i
standardy

Serwer musi by¢ produkowany zgodnie z normg ISO 9001 lub réwnowazna.

Serwer musi posiadac deklaracje zgodnoéci CE.
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