Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/03/21

ZAtACZNIKNR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ciggnika wraz z tadowaczem czotowym.
Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony pojazd bedgcy przedmiotem zaméwienia byt
fabrycznie nowy, nieuzywany, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie
byt wczesdniej rejestrowany.

Ciggnik i tadowacz czotowy majg by¢é ze sobg kompatybilne. Ciggnik musi dziata¢ z
tadowaczem bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwie k dodatkowych
kosztow zwigzanych z dostosowaniem ciggnika bgdztadowacza do uzytkowania.

Szczegdtowe minimalne wymagania dotyczagce przedmiotu zaméwienia okreslone
zostaty w dalszej czesci niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia oraz w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktére zostang wprowad zone do
tresci umowy, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do SWZ-

Minimalne wymaganiatechniczne
1. Wymagania ogdine

1) Ciggnikitadowacz muszg by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w roku 2018;

2) Homologacja kohcowa europejska,

3) Wszystkie dokumenty niezbedne do zarejestrowania pojazdu na terenie RP;

4) Instrukcja obstugi w jezyku polskim;

5) Wraz z ciggnikiem nalezy dostarczyé oprogramowanie i narzedzia diagnostyczne
tworzgce zestaw niezbedny do komunikacji z pojazdem (na przyktad komputer
diagnostyczny, urzgdzenia diagnostyczne, ztgcze do gniazda diagnostycznego w
ciagniku, etc.), ktére bez koniecznosci zakupu przez Zamawiajgcego dodatkowych
urzgdzen, sprzetu i licencji oraz ponoszenia innych dodatkowych kosztow -
zapewni Zamawiajgcemu diagnostyke pojazdu poprzez samodzielne uzyskiwanie
informaciji serwisowych o ciggniku, w tym informacji na temat kodéw btedéw, oraz
mozliwo$¢ edycji btedéw po samodzielnym usunieciu usterki lub przeprowadzeniu
czynnosci serwisowych.

6) Maksymalna waga ciggnika (beztadowacza): 5.000 kg;

7) Maksymalna szerokosc ciggnika (bez dodatkowych két, o ktérych mowa w pkt. 3.7)
— 2500 mm.

8) Ciggnik wyposazony w dolny zaczep tylny.
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1)
2)
3)
4)

. Silnik

Wysokoprezny, chfodzony cieczg;
Moc silnika: co najmniej 110 KM;
Liczba cylindrow: co najmniej 4;

Pojemnos¢ skokowa: co najmniej 3400 cm3.

. Naped

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

llos¢ biegdw: co najmniej 10 do przodu i 10 do tytu;
Rewers sterowany elektrohydraulicznie;

Naped na 4 kota;

Mokre sprzegto jazdy sterowane hydraulicznie;

Wybor trybu jazdy przod/tyt bez uzycia sprzegta;

Na osi przedniej pojazdu zamontowane pojedyncze kota;

MozZliwos$¢ montazu dodatkowych kot (kota blizniacze) na osi tylnej. Kota blizniacze
muszg by¢ dostarczone wraz z ciggnikiem;

Skrzynia biegéw zsynchronizowana.

. Uktad hamulcowy

1)
2)

Hamulce sterowane hydraulicznie;
Hamulec roboczy sterowany recznie.

. Uktad hydrauliczny

1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Tylny TUZ,
Hydrauliczne wspomaganie uktadu kierowniczego.

. Kabina

Ogrzewanie;

Lusterka zewnetrzne;

Wycieraczkii spryskiwacze przedniejitylnej szyby;
Reflektory robocze przednie i tylne;

Kabina wyposazona w wyktadzine podtogowg wykonang z materialu
antyposlizgowego i tatwo zmywalnego;

Pojazd wyposazony w stopnie antyposlizgowe oraz uchwyty umoZliwiajgce
wchodzenie i wychodzenie z kabiny.

. Kotalopony

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kota rolnicze wraz z oponami do pracy z tadowaczem czotowym;

Minimalna szerokos$¢ opon przednich: 380 mm;

Minimalne wymiary felg przednich: R24;

Minimalna szerokos¢ opon tylnych: 420 mm;

Minimalne wymiary felg tylnych: R34;

Szerokosé opon i wymiary felg obu blizniaczych két tylnych muszg by¢ takie same.
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8. Ladowacz czotowy
1) Trzysekcyjny, samopoziomujgcy;
2) Sterowany joystickiem z pozycji kierowcy ciggnika;
3) Minimalny udzwig w osi obrotu tyzki: 1.500 kg;
4) Minimalna wysokos$¢ podnoszenia wosi obrotu: 3,20 m;
5) Wyposazony w system szybkiego ryglowania osprzetu;
6) Standard zigcza: EURO.

9. Warunki gwarancji
Minimalne okresy gwarancji na ciggnik oraz tadowacz czotowy: 18 miesiecy. W
przypadku, gdy producentciggnika lub tadowacza czotowego zapewnia dtuzszy okres
gwarancji obowigzuje gwarancja producenta. Pozostale wymagania dotyczgce
warunkow gwarancji zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umowy w
sprawie zaméwienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy,
stanowigce Zatgcznik nr 2 do SWZ



