Tryb podstawowy bez negocjacji — nr ref. ZP/21/22

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa weziéw obliczeniowych stuzgcych do celéw rozbudowy
infrastruktury klastra obliczeniowego. Zaoferowane wezty obliczeniowe muszg by¢ jednakowe,
fabrycznie nowe lub uzywane odnowiony tzw ,Refubrished”.

Szczegolowe wymagania dotyczgce poszczegdlnych elementdéw i urzadzen bedgcych przedmiotem
zamoéwienia okreslone zostaty w dalszej czesci niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz we
wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ.

Zamawiajgcy jest wtascicielem i jednoczesnie posiada w swoich zasobach klaster obliczeniowy
sktadajgcy sie z: obudowy blade’owej Dell PowerEdge M1000e, 2 przetgcznikdw LAN Dell
PowerConnect M6220, 1 przelgcznika InfiniBand Mellanox M4001Q QDR oraz 10 wezidw
obliczeniowych — serwerdw typu blade Dell PowerEdge M640.

W ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy planuje zakup wezidéw obliczeniowych,
zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi ponizej:

Wezet obliczeniowy — 2 sztuki + 1 sztuka (prawo opcji)

Szczegobétowe wymagania dotyczgce wezta obliczeniowego

Atrybut Opis

Typ Wezet obliczeniowy

Zastosowanie Wezet bedzie stuzy¢ przede wszystkim do prowadzenia obliczen réwnolegtych
w potgczeniu z innymi weztami obliczeniowymi. Wymagana jest wiec zaréwno wysoka
wydajnosc jak i szybka komunikacja z innymi weztami.

Serwer potoéwkowy (ang. half-height) typu blade, umozliwiajgcy zainstalowanie w
Obudowa posiadanej przez Zamawiajgcego obudowie blade DELL PowerEdge M1000e

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwoch procesordow wielordzeniowych.
Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta wezta obliczeniowego

i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Plyta gowna Ptyta gtbwna musi obstugiwa¢ do 2TB pamigci RAM,

Na ptycie gtéwnej musi znajdowac sie min. 16 slotéw DIMM.

Plyta gtéwna musi umozliwia¢ bezposrednig instalacje modutu TPM 2.0 (bez
dodatkowych krat rozszerzen)

Procesor Zainstalowane dwa identyczne procesory zgodne z architekturg x86-64, posiadajgce
20 rdzeni kazdy i obstugujgce 40 watkéw kazdy, dedykowane do pracy z
zaoferowanym weztem obliczeniowym umozliwiajgce osiggniecie przez oferowany
model wezta wyniku minimum:

SPECrate2017_int Result min.: 215 punktéw, dla konfiguracji dwuprocesorowej;
SPECrate2017_fp Result min.: 199 punktéw, dla konfiguracji dwuprocesorowej.

Wynik testu dla oferowanego modelu wezta obliczeniowego musi by¢ dostepny na
stronie www.spec.org. Dokument w postaci zrzutu ekranu/skanu/wydruku ze strony
www.spec.org. potwierdzajacy osiggniete wyniki testu nalezy ztozyé wraz
oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale V SWZ.

Pamiec¢ operacyjna — typu RDIMM o pojemno$¢é min. 48 GB

— obstuga ECC
Parametry pamieci — zainstalowane dwa dyski twarde typu SAS (w standardzie 12Gb/s); min.300GB
masowej 15krpm kazdy,
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Szczegobétowe wymagania dotyczace wezta obliczeniowego

Atrybut

Opis

— dedykowany kontroler RAID umozliwiajacy spiecie w/w dyskéw w macierz RAID-1
(mirror),

—  kontroler RAID z wlasnym, dedykowanym procesorem oraz pamiecia (tzw.
hardware RAID),

— funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1.

Interfejsy LAN

Min. 2 interfejsy 10GbE konwergentne. Karta musi obstugiwac¢ funkcjonalnos¢
dzielenia kazdego z interfejsow na minimum 2 wirtualne partycje z wlasnym MAC
adresem. Rozwigzanie to musi by¢ niezalezne od systemu operacyjnego
zainstalowanego na wezle obliczeniowym.

Interfejsy 1B

Min. 2 interfejsy Infiniband FDR potgczone poprzez ,backplane” obudowy z
przetgcznikiem InfiniBand bedacym w posiadaniu Zamawiajgcego

Wbudowane porty

min. 1x USB (z bezposrednim podigczeniem do wbudowanej w wezet karty
zarzadzajacej) i 1x USB 3.0 na przednim panelu obudowy obstugujace bootowanie
z napedow: CD/DVD, klucza USB.

Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejscidowek,
adapterow oraz modutow lub kabli rozszerzajacych.

Niezawodnos¢ / jakosé
wytwarzania

Wezet obliczeniowy musi by¢ wyprodukowany zgodnie z Dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym

i elektronicznym, zwang dalej ,Dyrektywg RoHS II” (Restriction of Hazardous
Substances), warunkujacg uzycie i ilos¢ niektorych substancji niebezpiecznych

W sprzecie elektrycznym oraz elektronicznym

\Wezet obliczeniowy musi posiadaé deklaracje zgodnosci CE.

Oferowany model wezta obliczeniowego musi posiadac certyfikat zgodnosci
z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji min 8.0 oraz Vmware ESXi min 7.0.

Oferowany wezet obliczeniowy musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog
i posiadac¢ status ,Certified for Windows” dla systemoéw Windows Server 2022,
Windows Server 2019, Windows Server 2016.

Zarzgdzanie

Oferowany wezet obliczeniowy musi posiadac funkcje zdalnego zarzadzania poprzez
sie¢ Internet (KVM), w szczegdlnosci:

— zdalnego witgczenia, wytgczenia oraz restartu wezta poprzez sieé Internet,

— zdalnego podtgczenia obrazu ISO ptyty CD celem instalacji systemu
operacyjnego poprzez sie¢ Internet,

— zdalnego dostepu do ekranu, klawiatury i myszy poprzez sie¢ Internet celem
instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego
programu uruchomionego na wezle.

Autoryzacja dostepu do (opisanego powyzej) wbudowanego modutu zdalnego
zarzgdzania musi by¢ zgodna z ustugg Active Directory.

Warunki gwaranciji

Co najmniej 24 miesigce i nie wiecej niz 36 miesiecy gwarancji na sprzet, zgodnie
z wymogami okreslonymi we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ.
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